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Consilex Floor

CODIGO ADUANEIRO: 3824 9970
COMPONENTES: Monocomponente
APARENCIA: Liquido

CORES DISPONIVEIS: Transparente / Neutro
EMBALAGENS E DIMENSOES: Gal3o 25 |

SUPORTES PERMITIDOS

Betdo - Pedras naturais

METODOS DE APLICACAO

Nebulizacdo airless a baixa pressdo

LIMPEZA DE FERRAMENTAS

Agua

CARACTERISTICAS FUNDAMENTAIS

@ Conservagao: 12 meses @ Peso especifico: 0.91 kg/dm?3

4 Produto a base de solvente 0% Resistentes aos raios UV

Bk

ﬂ Temperatura de uso: +5 / +35 °C

ESPECIFICAGOES TECNICAS

Sem poeiraa 20°C2-3 h Endurecimento profundo a 20°C 24 h
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ARMAZENAMENTO E CONSERVACAO

Protecdo de congelamento Armazenar o produto na sua embalagem original em ambiente fresco, seco e ao reparo do gelo e da luz do sol
direta. Um armazenamento inadequado do produto pode resultar na perda do rendimento reolégico Proteger da humidade.

GALERIA DE FOTOS

AVISOS E PRECAUCOES

As informac0es de caracter geral, bem como as indicacdes e as recomendacdes sobre a utilizacdo deste produto referidas nesta ficha
técnica e eventualmente prestadas verbalmente ou por escrito, correspondem ao estado actual do conhecimento cientifico e das
melhores préticas.

Os dados técnicos e de desempenho apresentados podem ter sido obtidos em ensaios laboratoriais efectuados num ambiente controlado
e, como tal, podem diferir em funcdo das condicbes efectivas de funcionamento.

A Azichem Srl ndo assume qualquer tipo de responsabilidade decorrente de um desempenho inadequado com origem na utilizacao
indevida do produto ou em defeitos resultantes de factores ou de elementos estranhos a sua qualidade, incluindo armazenamento
inadequado.

E da responsabilidade de quem tenciona utilizar o produto avaliar, previamente, a sua adequacdo a utilizacdo prevista.

As caracteristicas técnicas e de desempenho constantes desta ficha técnica sdo periodicamente actualizadas. Para uma consulta em
tempo real, aceda ao site: www.azichem.com. A data da revisdo estd mencionada no espaco ao lado. Esta edicdo anula e substitui as
anteriores.

Recorda-se que o utilizador deve tomar conhecimento das propriedades fisicas e quimicas, dos efeitos toxicoldgicos e das adverténcias
de perigo, bem como consultar outras informagdes relacionadas com o transporte, 0 manuseamento, a armazenagem e a eliminacao em
seguranga, mencionadas na Ficha de Dados de Seguranca mais recente. Para mais informacdes, aceda ao site: www.azichem.com.

E proibido depositar o produto e/ou a embalagem no ambiente.
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